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mit seineni Anfangszustande vollig identisch. Es miiBte also (wie Car nob annah-m) Q.2 = Q1 sein.
Dann ware aber die Nutzarbeit L ohne Warmeverbraueh ge-leistet worden, und dies widerspricht dem Mayerschen Gesetz. Nach diesem mu8 Q2 <C Qi sein.
Die Warme Q = Q1 — Q2 ist denmach wahrend des Prozesses ver-schwunden, d. h. sie hat sick in Arbeit verwandelt. Das Warme-aquivalent der verrichteten Arbeit ist A-L (A = 1/42 7). Es muB also
AL — Qi — Q^ sein.
Von der auf der Sbracke I II bei den hohen Temperaturen zu-gefiihrten Warme Q^ wird daher imnier nur ein Teil Q = AL -•= Q{ — Q.2 in mechanische Nutzarbeit verwandelt.
Der nicht verwandelte Teil Q3 = Qx — AL der aufgewendeten Warme, der bei tieferer Temper at ur aus dem Arbeitskorper zu ent-fernen ist, hat mit Bezug auf den gesamten Warmeaufwand Q als Verlust zu gelten. ;^Der Quotient
^             ^_=
Qi            QJ      "           Qi
wird als thermodynamischer (thermischer) Wirkungsgrad des Kreis-prozesses bezeichnet. Er gibt an, welcher Bruchteil der aufgewendeten Warme in Arbeit ubergeht.
Man konnte bei dem KreisprozeB die adiabatischen Strecken, auf denen Warme weder zu- noch abgeleitet wird, aush wegf alien lassen. Dann wiirden // und ///, sowie IV und 7 zusammenfallen und die Warmeentziehung wurde ohne Unterbrechung in Warmezufuhr iibergehen. Dieser Fall ware aber weniger allgemein. Ferner konnte man Strecken der W§rmezufuhr mehrfach (oder beliebig oft) mit solchen der Warmeentziehung abwechseln lassen. Dieser Fall wiird© nichts wesentlich Neues ergeben, und viel weniger durchsichtig sein. Auch sind bei den wirklichen Maschinen immer zwei Hauptstrecken fur Warmezufuhr und Warmeentziehung (bzw. AusstoB) zu unterscheiden, wie in Fig. 196, wahrend die Strecken // /// und IV I in den Maschinen wenigstens grundsatzlich adiabatisch vsrlaufen.
Die Kreisprozesse sind nichts anderes als Zustandsanderungen des arbeiten-den Korpers mit Riickkehr zum Anfangszustand. Wird bei einem Umlauf im ganzen mechanische Arbeit vom Korper abgegeben, so Hegt ein motori-rischer ProzeB vor. In der L Hauptgleichung ist dann 17^=17^^ zu setzen, weil Anfangs- und Endzustand identisch sind, und man. erhalt daher
Q=*AL.
Die im ganzen zugefiihrte Warme Q, die als algebraische Summe aller zugefiihrten und entzogenen Warmemengen zu verstehen ist, ist somit gleich der geschlossenen Flache des Arbeitsdiagramms, das eine ganz beliebige Gestalt wie Fig. 195 haben kann. Wechseln Warmezufuhr und Warmeentziehung mehrfach ab, so ist Q = Qt — Q2 -|- Cs ~~ #4 + . -^=AL, bei stetigen Anderungen in der Warmezufuhr und -entziehung ist
Dies  ist  der  kiirzeste  Ausdruck  des  L Hauptsatzes fur  beliebige Kreisprozesse.
31*m Gase vorhanden, oder wenn Q3>Q± ware, der Warmeverlust Q2 — Qx im Gase festzustellen sein. Keiner von bei-den Fallen ist moglich, denn der Endzustand des Arbeitskorpers istg dtaftrr Dampfe von dem tieferen Druck im Verdampfer auf den hoheren im VernusHt^if erfolgt durch ein Dampf strahlverdiehtungsgeblase C. Das Herausschafferi tlif verfliissigten Dampfe und eingedrungener Luftmengen aus dem Verflussigor an die Atmosphare geschieht durch ein Wasserstrahlgeblase D, dessen Betrittb*-wasser auch als Kiihlwasser fiir den Verfliissiger dient.
